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(podle prilohy 2 narizeni 1907/2006/ES ve znéni prilohy Il narizeni 453/2010 ES)

COLORLAK S 1024 LUSONOL EXTRA

Datum vydani  10. unora 2012 Datum revize Cislo revize 0 Strana 1 (celkem 9)

| ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku
1.1.1 Obchodni oznadeni S 1024

Nézev vyrobku Alkydova tenkovrstva lazura LUSONOL EXTRA
Odstin/varianta $1024-A-: T0000, T0020, T0022, T0023, T0026, TO035, TO060, TO063, TO069, TOO8O, TOO99
Identifikace ptipravku PND | 01-2333-05C HS 3208 90 90 CZ-PRODCOM 2030129002 | JK 246-121-37-
CAS neni/smés ES neni/smés QAD | S1024-A-T00..

1.1.2 Identifikaci latek obsaZenych ve smési
Benzinova frakce (ropnd) (identifika¢ni ¢islo 649-327-00-6)

1.2 Ptislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Lak lazurovaci S 1024 je uren k tenkovrstvym lazurovacim natérim dfeva, dievovlaknitych desek a podobnych poréznich pod-
kladt ptevazné pro vnitini prostiedi, s pouzitim FUNGISTOPu S 1031 je vhodny i pro venkovni pouziti. Zachovava dievu cha-
rakteristickou kresbu a barevné ji zvyrazni.

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce Informace o vyrobku
COLORLAK, a.s. Utvar jakosti a environmentu ~ + 420 572 527 476
Tovarni 1076 Odborng zpiisobila osoba hradilova@colorlak.cz
686 03 Staré Mésto Telefon +420572 527 111
Ceska republika Fax +420572 541 215
ICO 49444964 E-mail colorlak@colorlak.cz

7 wr

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stiedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 (nepfetrzita lékatska sluzba); e-mail:

tis.cuni@cesnet.cz

Stredisko TRINS — COLORLAK, a.s., tel. +420 572527281 (nepfietrzita sluzba)

Poznamky: PND — podnikova normativni dokumentace, HS — Harmonizovany systém, CZ-PRODCOM — Seznam vyrobkd, JK — Jednotna klasifikace, CAS —
Chemical Abstract Services, ES — Evropsky seznam (EINECS, ELINCS), QAD — informaéni systém spole¢nosti

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Identifikace nebezpeénosti podle nafizeni ES o Klasifikaci, oznacovani a baleni litek a smési (CLP)
2.1.1 Klasifikace ldatky nebo smési
Smés byla klasifikovana v souladu s ptilohou I a II natizeni CLP.

Ttida nebezpecnosti a kategorie Standardni véta
o0 nebezpeénosti

Flam.Lig. 3 H226

Skin.Irrit. 2 H315

STOT SE 3 H336

Asp.Tox. 1 H304

Aquatic Chronic 2 H411

Smeés je v téchto tiidach a kategoriich nebezpecnosti: hotlavé kapaliny, kategorie 3, ziravost/drazdivost pro kuzi, kategorie 2, toxicita pro specifické cilové
organy po jednorazové expozici, kategorie 3, nebezpedi pro vodni prostiedi — chronicka, kategorie 2.
Toxicita pfi vdechnuti neni pouZita na oznaceni z diivodii vyssi viskozity.
Uplny text t¥id nebezpe&nosti a standardnich vét o nebezpe&nosti jsou uvedeny v oddile 16.
2.1.2 Prvky oznaceni
Vystrazny(¢) symbol(y): GHS02, GHS07, GHS09
Signalni slovo: Nebezpec¢i
Udaje o nebezpe&nosti:
H226 - Hotlava kapalina a pary.
H315 - Drazdi kazi.
H336 - Muize zpisobit ospalost nebo zavraté.
H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
- VSeobecné — pro spoti‘ebitele:
P101 - Je-li nutna Iékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku
P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 - Pfed pouzitim si preététe udaje na $titku.
- prevence — pro spotiebitele:
P210 - Chrarite pred teplem/jiskrami/ otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni.
P261 — Zamezte vdechovani par/aerosoli.
P271 — Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 - Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.
P280 — Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév.
- prevence — pro primysl — nemusi byt uvedeny na oznaceni, pokud jsou uvedeny v oddile 7:
P240 — Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.
P241 - Pouzivejte elektrické/ ventilaéni/ osvétlovaci zafizeni do vybusného prostiedi.
P242 - Pouzivejte pouze natradi z nejiskticiho kovu.
P243 - Proved’te preventivni opatieni proti vybojim statické elektfiny.
- reakce — pro spotiebitele i priamysl:
P303 + P361 + P353 - PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte ki vo-
dou/ osprchujte
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P304 + P341 - PRI VDECHNUTI: Pfi obtizném dychéni pieneste postizeného na erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadiiu-
jici dychani.
P305 + P351 + P338 - PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné& vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gogky, jsou-li nasazeny, a po-
kud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P370 + P378 — V ptipadé pozaru: K haseni pouzijte pénu (odolna alkoholu), oxid uhli¢ity, postfikovou mlhu, prasek.
- skladovani - pro spotiebitele i primysl:
P403 + P235 - Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P405 — Skladujte uzaméené.
- Odstranovani - pro spoti‘ebitele i priamysl:
P501 - Odstrante obsah/obal pfedanim osobé opravnéné k likvidaci odpadti nebo na misté urc¢eném obci
EUH208 - Obsahuje butanon-oxim. MiiZe vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Benzinova frakce (ropna) (oznaceni ES 265-150-3)
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy:
uzaveéry odolné proti otevieni détmi - ne
hmatatelné vystrahy — ne
Obsah tekavych organickych latek (VOC) ve vyrobku:
hustota 880 — 900 kgm®
obsah netékavych latek — suSiny nejméné 45%
obsah tékavych organickych latek nejvyse 0,440 kg
obsah celkového organického uhliku nejvyse 0,360 kg/kg
podkategorie produktll podle vyhlasky ¢. 355/2002 Sb. (2004/42/ES): Ale
maximalni prahové hodnoty obsahu tékavych organickych latek: 500/400 g/l
obsah tékavych organickych latek nejvyse: 395 g/l

2.2 ldentifikace nebezpeénosti podle zakona o chemickych latkach a pFipravcich a vyhlasky, kterou se provadéji néktera ustanoveni
zakona o chemickych latkach a chemickych piipravcich, tykajici se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpe¢nych chemickych latek a
chemickych pFipravka

2.2.1 Klasifikace latky nebo piipravku/smési

Nebezpeéna vlastnost Standardni véta o nebezpecnosti
R 10

Xn R 65

Xi R 38

N R 51/53
R 67

Vyrobek je hoflavy, drazdi kazi, toxicky pro vodni organismy, mtize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé ucinky ve vodnim prostiedi, vdechovani par mize zpiisobit
ospalost a zavrate.

R 65 neni pouzita na oznaceni z divodu vyssi viskozity.

Uplny text t¥id nebezpe&nosti a standardnich vét o nebezpe&nosti jsou uvedeny v oddile 16.
2.2.2 Prvky oznaceni

Xi — Drazdivy
N — Nebezpecny pro Zivotni prostiedi

R 10 - Horlavy

Xi; R 38 - Drazdi kizi

N; R 51/53 -Toxicky pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepriznivé ucinky ve vodnim prostiedi
R 67 — Vdechovani par miize zpiisobit ospalost a zavrate

Obsahuje butanon-oxim. MiiZe vyvolat alergickou reakei.

Dalsi informace uvedené na obalu jsou uvedeny v bodé 2.1.2.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés nespliuje kritéria pro latky perzistentni, bioakumulativni a toxické (latek PBT) nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (latky vPvB).
Z4dna z latek obsazenych ve smé&si neni uvedena v seznamu PBT nebo vPvB Evropské chemické kancelafe (ECB). Vyrobek obsahuje latky, které maji potencial
poskozovat ozénovou vrstvu a potencial fotochemické tvorby ozénu (PCOP > 0,5). Xylen a toluen jsou latkami znecistujicimi vodu (WHC 2), ostatni latky
uvedené v bod¢ 3.2 slabé znecistuji vodu (WHC 1). Vyrobek je zdrojem emisi organickych latek do ovzdusi (viz Gidaje uvedené v tomto oddile, bod¢ 2.1.2).
Zameéna nehrozi (specificky zapach), pokud je vyrobek uchovavan v originalnich obalech s ozna¢enim. Pfi pouziti v nevétraném prostiedi mize dojit k nadycha-
ni organickych par. Pii vystaveni vysokym teplotam muze dojit k zahofeni a vybuchu. Pfi pozaru se mohou tvofit nebezpecné plyny. Pary mohou tvofit vybus-
nou smés se vzduchem. Pary jsou t&z8i nez vzduch. Mohou se soustfed’ovat v nize polozenych prostorach — sklepech, kanalizaci.

pru
arazdlvy Zivotm proatraci

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 SloZeni - specialni alkydové pryskyfice a modifikovanych oleji v organickych rozpoustédlech a disperzi anorganickych pigmentt a aditiv (podle PND)

3.2 Udaje o nebezpe&nych slozkach - podle natizeni 1907/2006/ES a smérnice 67/548/EHS o sblizovani préavnich a spravnich predpisti tykajicich se klasi-
fikace, baleni a oznacovani nebezpeénych latek (CHEM) a smérnice 1999/45/ES o sblizovani pravnich a spravnich piedpist tykajicich se
klasifikace, baleni a oznadovani nebezpecnych pitipravki (CHEM) a smérnice 1272/2008/ES (CLP)

Cislo/ Cislo CAS Nazev Obsahv % | Kilasifikace Koncent- Klasifikace Poznamka
oznaceni ES hm. v raéni limit
piipravku (v %)
Kody tiid a katego- | Kody Specifické koncentraéni limity,
rii nebezpeénosti standard- multiplikaéni faktory, dopliikova
nich vét o EUH-véta
nebezpec-
nosti
203-603-9 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat 0-25 R10
Flam. Lig. 3 [ H226
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Cislo/ Cislo CAS Nazev Obsahv% | Klasifikace Koncent- Klasifikace Poznamka
oznaceni ES hm. v raéni limit
ptipravku (V%)
Kody tiid a katego- | Kody Specifické koncentraéni limity,
rii nebezpecnosti standard- multiplika¢ni faktory, dopliikova
nich vét o EUH-véta
nebezpec-
nosti
265-185-4 | 64742-82-1 | Benzinova frakce (ropna), hydroge- 15-5 R10-Xn;R65-Xi;R38-N;R c>10 Xn: R 65 H,P
naéné odsitend, tézka 51/53 R 67
Flam. Lig. 3 H226 HP
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
Agquatic Chronic 2 H411
STOT SE 3 H336
265-150-3 | 64742-48-9 | Benzinova frakce (ropna), hydroge- 35-40 R10-Xn;R65-Xi;R38-N;R c>10 Xn: R 65 H,P
novana tézka 51/53 R 67
Flam. Lig. 3 H226 HP
Asp. Tox. 1 H304
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Chronic 2 H411
STOT SE 3 H336
202-496-6 96-29-7 | Butanon-oxim; butan-2-on-oxim <04 Karc.kat.3; R 40 — Xn; R 21- Xi; R
41-R43
Carc. 2 H351
Acute Tox. 4 * H312
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
215-535-7 1330-20-7 | Xylen (smé&s isomert) <05 R 10 — Xn; R 20/21- Xi; R 38 c>20 Xn; R 20/21-38 | C
12,5<¢<20 | Xn; R20/21
Flam. Lig. 3 H226 C
Acute Tox. 4 * H332
Acute Tox. 4 * H312
Skin Irrit. 2 H315
Poznamky | Pozndmka C:Né&které organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v ur€ité isomerni formé, nebo jako smés nékolika isomerti. V tomto pripad€ musi dodavatel na

Stitku uvést, zda je latka ur¢itym isomerem nebo smési isomerd.

Poznamka H (tabulka CLP):

Klasifikace a oznaceni na §titku uvedené pro tuto latku se vztahuji na jednu nebo vice nebezpe¢nych vlastnosti oznacené standardnimi vétami o nebezpecnosti v
kombinaci s uvedenymi tiidami a kategoriemi nebezpec¢nosti. PoZzadavky ¢lanku 4 tykajici se vyrobei, dovozcei nebo naslednych uzivateli této latky plati pro viechny
ostatni tiidy a kategorie nebezpecnosti. Pro tfidy nebezpe¢nosti, kde se klasifikace 1i$i podle cesty expozice nebo zpisobu uéinkt, musi vyrobce, dovozce nebo
nasledny uzivatel vzit v ivahu cesty expozice nebo zpusoby ucinku, ke kterym dosud nebylo pfihlédnuto. Koneé¢ny stitek musi odpovidat pozadavkiim ¢lanku 17 a
oddilu 1.2 pfilohy I.

Pozndmbka H (tabulka CHEM): Klasifikace a ozna¢eni na obalu uvedené pro tuto latku se vztahuje na jednu nebo vice nebezpeénych vlastnosti oznaenych jednou
nebo vice R-vétami ve spojeni s uvedenymi kategoriemi nebezpe¢nosti. Vyrobci, dovozci a nasledni uzivatelé této latky jsou pro Gcely klasifikace a oznacovani
povinni provadét etfeni, aby zjistili relevantni a dostupné udaje, které existuji o vSech dalSich vlastnostech dané latky. Kone¢né oznaceni na obalu musi spliiovat
pozadavky oddilu 7 ptilohy VI smérnice 67/548/EHS.

Poznamka P:Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize Ize prokazat, ze latka obsahuje méné nez 0,1 % hmotnostnich benzenu (¢islo
EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovana jako karcinogenni, pouziji se alespoi pokyny pro bezpe¢né zachazeni (P102-) P260P262-P301 + P310-P331 (tabulka
3.1) nebo S-véty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato poznamka se vztahuje pouze na n&které slozité latky uvedené v &asti 3, které vznikaji pii zpracovani ropy.

Minimalni
klasifikace

Pro nékteré tiidy nebezpecnosti, véetné akutni toxicity a toxicity pro specifické cilové organy pii opakované expozici, neodpovida klasifikace podle kritérii ve smér-
nici 67/548/EHS presné zafazeni do tfidy a kategorie nebezpecnosti podle tohoto natizeni. V téchto pfipadech se klasifikace v této priloze povazuje za minimalni
klasifikaci. Tato klasifikace se pouzije, neni-li splnéna zadna z téchto podminek:

— vyrobce nebo dovozce ma piistup k Gidajim nebo jinym informacim uvedenym v ¢asti 1 pfilohy I, které v porovnani s minimalni klasifikaci vedou k zafazeni do
— minimalni klasifikaci lze dale zpfesnit na zékladé pfevodni tabulky v pfiloze VII, je-1i vyrobci nebo dovozei znam fyzikalni stav latky pouzité pii zkousce akutni
inhalaéni toxicity. Klasifikace ziskana z ptilohy VII poté nahradi minimalni klasifikaci uvedenou v této pfiloze, jestlize se tato lisi. Minimalni klasifikace pro katego-
rii je v tabulce 3.1 ve sloupci ,,Klasifikace™ ozna¢ena hvézdickou (¥).

Odkaz hvézdickou Ize nalézt rovnéZz ve sloupci ,,Specifické koncentra¢ni limity a multiplikaéni faktory* jako upozornéni na to, Ze u doty¢ného zaznamu existuji
specifické koncentra¢ni limity pro akutni toxicitu podle smérnice 67/548/EHS (tabulka 3.2). Tyto koncentracni limity nelze ,,pfevadét™ na koncentracni limity podle
tohoto nafizeni, zejména pokud je stanovena minimalni klasifikace. Je-li viak uvedena hvézdicka, mize byt klasifikace akutni toxicity u tohoto zdznamu hodna
zvlastniho zietele.

Obsah latek je uveden jako maximalni mnozstvi nebo rozsah mnozstvi v uvedenych odstinech/variantach uvedenych v oddile 1.
Udaje o omezovani expozice jsou uvedeny v oddile 8.

Obsah tékavych organickych latek je uveden v oddile 2.

Texty standardnich vét a klasifikaci jsou uvedeny v oddile 16 tohoto bezpe¢nostniho listu.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
Obecné zdsady prvni pomoci: Pii poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit pfedev§im bezpecnost zachranujiciho i zachranovaného! V kazdém piipadé se

vyvarujeme chaotického jednani. Postizeny by mél mit dusevni i télesny klid. Pfi poskytovani prvni pomoci nesmi postizeny prochladnout. PO-
ZOR! Vzdy, kdyz se jednad o Spatné vétrané prostory, je tieba pocitat s moznosti, ze prostor je zamoreny! Pii nutnosti lékatrského vySetfeni vzdy
vezméte s sebou originalni obal s etiketou, popiipadé bezpecnostni list dané latky nebo piipravku!

PFi nadychdni: Rychle a s ohledem na vlastni bezpe¢nost dopravte postiZzeného na Cerstvy vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace 1ze doporucit vyplach ustni

dutiny, ptipadn€ nosu vodou; prevléknéte postizeného v piipade, Ze je latkou zasazen odév; zajistéte postizeného proti prochladnuti; podle situace
volejte zachrannou sluzbu; nebo zajistéte Iékarské osetfeni vzhledem k nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.

PFi styku s kiZi: Odlozte potfisnény odév; omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud moZno vlazné vody; pokud nedoslo k poranéni pokoZzky, je vhodné

pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon; zajistéte 1ékaiské osetieni

Pii zasaZeni o¢i: Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjmeé-

te. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut; zajistéte Iékaiské, pokud mozno odborné osetteni.
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Pii pofiti: NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! Pokud postizeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoze pii vdechnuti téchto kapalin do dychacich cest
i v nepatrném mnozstvi je nebezpeci poSkozeni plic). Zajistéte lékaiské oSetfeni vzhledem k asté nutnosti dalsiho sledovani po dobu nejmé-
né 24 hodin.; originalni obal s etiketou, poptipadé bezpecnostni list dané latky vezméte s sebou.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a icinky
Vyrobek miize mit nepiiznivé ucinky na zdravi pii vdechovani a absorpci pfes pokozku. Miize drazdit kizi, sliznice a o¢i. Pary mohou zptisobit
nevolnost. Drazdi o¢i, dychaci organy a kuzi s nebezpedim vazného poskozeni o¢i, opakovana expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani
kiaze, vdechovani par miize zpUsobit ospalost a zavratg.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni.

Zajistéte 1ékarské osetfeni vzhledem k nutnosti dal$iho sledovani po dobu nejméné 24 hodin; originalni obal s etiketou, popfipadé bezpe¢nostni
list dané latky vezméte s sebou.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Péna (odolna alkoholu), oxid uhli¢ity, postfikova mlha, prasek
Nevhodna hasici média: Proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeci
Mozné ohrozeni zplodinami hoteni (oxidy uhliku, organické pary), mize vybusné reagovat.

5.3 Pokyny pro hasice
Pii velkém pozaru lokalizovat ohnisko, zvazit evakuaci, okolni nadrze chladit vodou. Pokud je to mozné ucinit bez nebezpeci, premistéte obaly z
mista pozaru. Pozar ohrozujici (tlakové) nadrze/nadoby nebo néaklad vozidla. Ohen haste z maximalni nejdelsi vzdalenosti nebo pouzijte drzaky
na hadice bez pouziti lidské sily nebo tryska¢. Ochlazujte obaly/nadoby zaplavenim vodou udrzujici $ifeni pozaru mimo ulozené obaly. Uslysite-
li vzriistajici hluk pojistného ventilu, ¢i zjistite-li zménu v barvé povrchu nadrze, okamzité opust'te misto pozaru. NIKDY se nepfiblizujte
k nadrzim, na které pozar pfimo pisobi. U rozsahlych pozari pouZivejte bezobsluzné hadicové drzaky ¢i vodni tryskace; pokud toto neni mozné,
stahnéte se z mista pozaru a nechte ohen dohofet.
Pii velkych pozarech pouzivejte dychaci piistroje (Self-contained Breathing Apparutus SCBA), ochranny protichemicky oblek, specialni obuv,
rukavice a ochranu hlavy (podle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci).

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v piipadé nouze
Vypary nevdechujte. Zabrante kontaktu s kuzi a o¢ima. Uchovavejte odd€lené od zdroji zapaleni - Zakaz kouteni. Pouzivejte osobni ochranné
prostiedky (rukavice a bryle, ochranny oblek, obuv) uvedené v oddile 8. NE otevieny oher, jiskry, zdroje vzniceni. Pti uniku je nutna lokalni
evakuace. Izolujte znecisténou plochu nejméné do vzdalenosti 50 az 100 m ve vSech smérech. Zistavejte ve sméru vétru. Pii velké uniku dodr-
zujte vzdalenost nejméné 300 m, pii automobilové nehodé nejméné 800 m ve viech smérech. Uvédomte integrovany zachranny systém o nehodg.

6.1.1 Pro pracovniky zasahujici v pFipadé nouze
Pracovnici zasahujici v pfipadé nouze musi mit osobni ochranné odévy vyhovujici (viz oddil 5)

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prosti-edi
Zabraiite rozsifeni natérovych hmot do okoli, vniknuti do kanalizace, vodnich tokt. Ohrad’te unikajici material.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

6.3.1 Pokyny jak omezit tinik rozlité latky nebo smési
Uchovavejte nadoby s latkou smési té€sné uzaviené v chladu, nevystavujte je sluneénimu zafeni. Pfi rozliti malého mnozstvi pouzijte absorbent.
Pfi rozliti velkého mnozstvi volejte pracovniky zachranného systému. Vzdy unik oznamte vedoucimu pracovisté.

6.3.2 Pokyny, jak odstranit rozlitou ldatku nebo smés
Odsajte, popf. posbirejte tuto latku do oznaceného kontejneru a piedejte k likvidaci opravnéné osobé. Mala mnozstvi nechte nasaknout do absor-
bentu (vermikulit), shromazdéte do sbé&rnych nadob a likvidujte podle piedpisi pfedanim osobé opravnéné k likvidaci nebezpeénych odpadu.

6.3.3 Dalsi informace tykajici se rozliti a tiniku
V piipadg, Ze je Unik je vétsi nez 25 tun smési, doslo k umrti, zranéni nejméné 6 zaméstnanci nebo fyzickych osob zdrzujicich se v objektu nebo
zafizeni s hospitalizaci vice nez 24 hodin, zranéni nejméné 1 osoby mimo objekt nebo zafizeni s hospitalizaci vice nez 24 hodin, poskozeni 1 ne-
bo vice obydli mimo objekt nebo zafizeni, které se stalo v disledku havarie neobyvatelné, nutnost provedeni evakuace nebo ukryti osob
v budovach po dobu delsi nez 2 hodiny, celkova piepoctena doba evakuace nebo ukryti osob nesmi piesahnou 1000 hodin (podet osob X doba),
preruseni dodavky pitné vody, elektrické a tepelné energie, plynu nebo telefonniho spojeni po dobu delsi nez 2 hodiny, celkova piepoctend doba
preruseni nesmi presdhnout 1000 hodin (pocet osob x doba), jedna se o zavaznou havarii a je nutné ji oznamit krajskému tiadu a Ceské inspekci
zivotniho prostiedi. Po likvidaci takovéto havarie je nutné sepsat a zaslat dozorovym organiim kone¢nou zpravu o vzniku a dopadech zavazné
havarie.
Ekologicka ujma je zptisobend, kdyz vede ke vzniku skody na chranéném tizemi, uzemi soustavy NATURA, pasmech ochrany vodnich zdrojii o
rozloze stejné nebo vétsi nez 0,5 ha, ostatnim Gizemi o rozloze stejné nebo vétsi nez 10 ha, vodnim toku o délce o rozloze stejné nebo vétsi nez 10
km, na utvaru povrchové vody o rozloze stejné nebo vétsi nez 1 ha,
Pokud dojde k nehod¢ pii pieprave, musi se sepsat zprava o nehodé, kdyz se vyskytne zranéni s intenzivnim 1ékafskym oSetfenim nebo s mini-
malné jednodennim pobytem v nemocnici nebo pracovni neschopnosti minimalné téidenni; unik latky presahne (pfepravni kategorie 3 - 1000
kg/l); hmotné $kody na zivotnim prosttedi > 50 000 euro (mimo dopravni prosttedky a nakladu); Gi¢ast organti — zasahovych jednotek nejméné 3
hodiny.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

711 Konkrétni doporuceni
Uzemnéte obal a odbérové zatizeni. Pouzivejte elektrické/ ventilacni/ osvétlovaci zafizeni do vybusného prostiedi. Pouzivejte pouze nafadi z ne-
jiskiiciho kovu. Proved’te preventivni opatieni proti vybojim statické elektiiny. Na pracovisti zajistit dobré vétrani, vyloucit zapalné zdroje, za-
branit kontaktu s vlhkosti a vysokym teplotdm. Nekuite. Nezahiivejte tuto latku, neodpaftujte v blizkosti plamene a horkych pfedmétti. Pracovnici
pfichézejici do styku s uvedenymi piipravky musi dodrzovat pravidla o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, se kterymi musi byt sezndmeni.
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Material znecistény barvami, zbytky odmastovacich prostfedkd nebo podobnymi latkami vyvijejicimi Skodliviny se nesmi svafovat. V zafizenich
pro upravy natérovymi hmotami musi byt zabezpeceno, aby koncentrace vyparti v zadném misté nepfesahla 25 % spodni meze vybusnosti. Vypa-
ry kapalin a ¢astice natérovych hmot rozptylené pfi stiikani musi byt kromé toho odsavany mistné, ptipadné celkové, jestlize pouzita technologie
zaruCuje maly rozptyl. Dojde-li k poruse odsavaciho zafizeni, musi byt nanaseni natérovych hmot ihned pteruseno. Pti velkém rozsahu praci pou-
zivejte zafizeni na zachytavani emisi. Pfi malém rozsahu pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach, poptipadé v odsavanych prostorach.
7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny p¥i praci
Pfi praci nejezte, nepijte, nekuite. Kontaminovany odév odlozte a pouZijte aZ po vyprani. Po praci se osprchujte. Pted jidlem si umyjte ruce vo-
dou a mydlem. PFi prdci s naterovymi hmotami a redidly nepouzivejte kontaktni ¢ocky.
7.2 Skladovani
Vyrobek musi byt skladovan v origindlnim baleni, v chladnych, suchych, dobie vétratelnych skladech, pii teploté +5 az +25°C nesmi piesahnout
60°C). Nebezpecné latky sméji byt skladovany jen na mistech k tomu uréenych v pfedepsaném mnozstvi a v bezpenych obalech; na obalech
musi byt vyznacen jejich obsah a bezpe¢nostni oznaceni. Spole¢né skladovat se sméji jen ty nebezpecné latky (jejich smési), které spolu nebez-
pecné nereaguji. Zamezte styku s oxidujicimi latkami, silnymi kyselinami a louhy. Sklad vybavte havarijnimi jimkami, hasicimi pfistroji, sanaé-
nimi prosttedky (vapex, lopata, nahradni obal), zdrojem pitné vody a 1ékarni¢kou. Pfi skladovani musi byt vylouéena zaména a vzajemné $kodli-
vé pusobeni uskladnénych chemickych latek a chemickych piipravki a zabranéno jejich pronikani do zivotniho prostiedi a ohrozeni zdravi lidu.
Pii skladovani dodrzujte mnozstevni limity zvedené v CSN 65 0201 (pro druhou t¥idu nebezpe&nosti 500 m® v piepravnich obalech, 2000 m?
v kontejnerech nebo mobilnich nadrzich, 20000 m® ve skladovacich nadrzich, popiipadé nejvyie 100 m® hoflavych kapalin viech t¥id nebezped-

nosti podle CSN 65 0201). Tiida skladovani (Lagerung Klasse — LGK) 3.A (Hoflavé kapaliny L. a II. tfidy nebezpe¢nosti)

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti
Doporuceni a natérové postupy jsou uvedeny v podnikové normativni dokumentaci a katalogovém listu natérové hmoty

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expozicni limit:y
podle pfilohy ¢. 2 nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, ES limity jsou uvedeny podle ptilohy ke smérnici Evrop-
ské komise 2000/39/ES. Pokud nejsou hodnoty uvedeny, neni latka sledovana, nebo udaj neni v souc¢asné dobé k dispozici.

CAS Nazev latky Faktor ES kratka
PEL v NPK —P ptepoétu | ES 8 hodin | ES 8 hodin | doba v ES kratka ES po-
mgm® | vmgm?® | Poznamky | nappm |vmgm? Vv ppm mgm’® doba v ppm | znamka
Benziny (technicka smés
uhlovodiki) 400 1000
2-Methoxy-1-
108-65-6 | methylethylacetat 270 550 D 0,185 275 50 550 100 pokozka
1330-20-7 | Xylen 200 400 D 0,230 221 50 442 100 pokozka
K bodu Poznidmky: | D — pfi expozici se vyznamné uplatituje pronikani latky kiizi nebo silny drazdivy G¢inek na kazi

8.1.2 Biologicky expozi¢ni index (BEI):
podle piilohy ¢. 2 vyhlasky, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelii biologickych expoziénich
testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli: v mo¢i na konci smény pro xylen

8.1.3 Limity pro vniti'ni prostiedi pobytovych mistnosti:
podle vyhlasky, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb: vnitini pobytové mistnosti: pro xyleny a ethylbenzen 200 ug.m?

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistéte tésnost zatizeni a dobie vétrejte prostory. Provadéjte méteni koncentrace organickych par. Dodrzujte pracovni hygienu (viz oddil 7). U
chemické latky, ktera se vstiebava kiizi nebo sliznici a u chemické latky nebo prachu, které maji drazdivy ¢inek na kuizi, je nezbytné zajistit, aby
zaméstnanec byl vybaven vhodnym osobnim ochrannym pracovnim prostifedkem. Pti praci s chemickou latkou nebo prachem musi byt zajisténo
dostate¢né a Gi¢inné vétrani a mistni odsavani od zdroje chemické latky nebo prachu a uplatnéna technicka a technologicka opatieni, ktera napo-
mahaji ke snizeni Girovné chemické latky nebo prachu v pracovnim ovzdusi.

8.2.2 individudlni ochrannd opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostiedkii

Ochrana oéi a obli¢eje: ochranné bryle nebo bezpec¢nostni §tit

Ochrana kiiZe a rukou: Vhodné ochranné pracovni rukavice odolné proti chemikaliim (EN 374) i pro delsi, ptimy kontakt (doporuceno: index ochrany 6,
odpovidajici > 480 minutdm doby permeace podle EN 374): napt. z nitrilkauc¢uku (0,4 mm), chloroprenkaucuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7
mm) a dal$i. Vzhledem k mnoha podminkam (napf. teploté), je tfeba pocitat s tim, Ze skute¢na doba pouzivani rukavic odolnych proti chemikali-
im mize byt podstatné kratsi nez je doba permeace uréena podle EN 374. Na ochranu kiize pouzijte vhodny pracovni odév a vhodnou pracovni
obuv.

Ochrana dychacich organii: Pii kratkodobé expozici nebo nizkych koncentracich pouzit respirator s filtrem proti organickym param a prachu, pfi vysokych
koncentracich a dlouhodobych expozicich je nutny izola¢ni dychaci pfistroj

8.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dobfe uzavirejte obaly po skonceni prace, zakryvejte obaly béhem prace, ocistéte obaly od znecisténi béhem prace, stabilné ukladejte obaly, za-
mezte prevraceni nezajisténého obalu.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled kapalina bez cizich, mechanickych neéistot CSN ENISO 1513
Barva &ira, prithledna CSN 67 3011
Zapach po organickych rozpoustédlech

Reakce (pH) nepouzitelné

Bod tani/bod tuhnuti neprovadi se

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  neprovadi se

Bod vzplanuti 40°C CSN EN 456

Bod hoteni =40°C CSN 65 6212

Teplota vzniceni 245°C CSN 330371
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Hotlavost - teplotni tiida
Hoftlavost

Rychlost odpatovani
Meze vybusnosti dolni
Tenze par (pii 20°C)
Hustota

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Vyhtevnost

Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidac¢ni vlastnosti
Hustota par (vzduch = 1)
9.3 DalSi informace

Vytokova doba (QDtrysky 2 mm pii 23/50)

Kinematicka viskozita

Obsah netékavych slozek

T3 CSN 330371
hotlava kapalina . tfidy nebezpe¢nosti
u natérovych hmot se nestanovuje
0,5% obj. horni

312 hPa (pro benziny)

880 - 900 kgm® CSN ENISO 2811-1, DIN 53 217/3

nemisitelny

log Pow 2,1 -6 (pro benziny) aZ 6 (pro benziny)

=40 MJ/kg CSN 65 6169

nestanovuje se, u natérovych hmot je specifickou vlastnosti vytokova doba (viz bod 9.3)
pii vystaveni vysokym teplotdm uzavieného obalu mize dojit k vybuchu

nevykazuje oxidacni vlastnosti

>1

6,5% obj. (pro benziny)

120-150s CSN EN ISO 2431
> 20,5 mm?/s

nejméné 45% CSN EN ISO 3251 (CSN 67 3016)

Udaje k obsahu t8kavych organickych latek uvadénych na oznadovani jsou uvedeny v oddile 2.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Smés neni za normalnich podminek reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita

Pti dodrzeni ptedpist pii skladovani a manipulaci je ptipravek stabilni.
10.3 MoZnost nebezpecnych reakei

Za normalnich podminek neprobihaji nebezpecné reakce.
10.4 Podminky, kterych je tfeba zabranit

Zamezte pusobeni teploty nad 60°C. Pfi praci s natérovymi hmotami je nutné dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
10.5 Neslucitelné materialy, kterych je tieba se vyvarovat

Oxidanty, silné kyseliny a louhy
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Oxidy uhliku, dusiku, organické pary.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych u¢incich
Natérova hmota vzhledem k obsahu organickych rozpoustédel mize pisobit narkoticky a drazdive, pti prekroceni limit mize zpisobit nevolnost
az ,,opilost“, moznost poskozeni CNS, jater a ledvin. Pfi dlouhotrvajicim a intenzivnim kontaktu s pokozkou dochazi k odmasténi, vysusSeni a po-
drazdéni pokozky az zanétu kize (dermatitis).

Akutni toxicita
Udaje jsou pievzaty z bezpeénostnich listti dodavatelt surovin, publikace Marhold: Priimyslova toxikologie, ChemDAT Merck, UCLID SDS.

Pokud nejsou uvedeny, nejsou v soucasné dobé k dispozici. Hodnoty uvedené pro smés jsou pocitany podle pfilohy I CLP.
CAS Nazev latky LD50 oral, krysa LC50 ihl. krysa pary LC50 ihl. krysa plyny LD50 derm kralik LDLo oral hmn
v mg/kg v mg/l vV ppm v mg/kg v mg/kg

108-65-6 | 2-Methoxy-1- 8532 23,8 5000
methylethyl-acetat
Benziny 2000 - 5000 12-35 3160 - 5000

1330-20-7 | Xylen 4300 29 8000 1700 50

Smés (vypocet ATE) >10000 26 >20000 >5000

LD-letalni davka, LC-letalni koncentrace, oral-oralni, hmn-¢loveék, derm-dermalni, ihl-inhalaéni, ATE - odhad akutni toxicity
Ziravost/drdzdivost pro kiiZi
Smés drazdi kizi. Pti dlouhotrvajicim a intenzivnim kontaktu s pokozkou dochazi k odmasténi, vysuseni a podrazdéni pokozky az zanétu kize
(dermatitis).
Vaziné poSkozeni o¢i/ podrazdéni oci
Smeés obsahuje latky klasifikované jako vazné poskozeni o¢i (butanon-oxim) v mnozstvi pod 0,4%.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Neni prokazana, u citlivych osob je v§ak mozna.
Mutagenita v zdrodeénych bufikach
Smés neobsahuje latky klasifikované jako mutageny, u smési nejsou udaje k dispozici.
Karcinogenita
Smés obsahuje latky klasifikované jako kancerogeny (butanon-oxim) v mnozstvi pod 0,4%.
Toxicita pro reprodukci
Smés neobsahuje latky klasifikované jako teratogeny.
Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
Smés obsahuje latky s touto vlastnosti (benziny) a vykazuje tedy tuto tfidu nebezpecnosti.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice
Smés neobsahuje latky s touto tfidou nebezpecnosti
Nebezpecnost pii vdechnuti
Smés obsahuje latky s touto tfidou nebezpecnosti (benzin), ale ma vyssi viskozitu.
Dalsi informace
V soucasné dob¢ nejsou k dispozici.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
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12.1 Ekotoxicita
Udaje jsou uvedeny pro latky, které by svymi vlastnostmi nejvice mohly ovlivnit chovani piipravku v zivotnim prostfedi. Pro smés byly hodnoty
spoéitany podle ptilohy I CLP.

CAS Nazev latky LC50 EC50 pro fasy EC50 pro bezobratlé BSKs CHSK BSKs/ BCF
pro vodni organismy (SCENEDESMUS) (DAPHNIA MAGNA) v g/g v g/g CHSK
v mg/l v mg/l v mg/l
Benziny >100 4,3-3717 680 0,07 0,13 0,54
108-65-6 | 2-Methoxy-1- 100 1000 500
methylethyl-acetat
1330-20-7 | Xylen 86 130 165 2,53 2,62 0,97 >8,5
Smés (vypocet ATE)

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Pro smés nejsou tdaje k dispozici
12.3 Bioakumulaéni potencial (BCF)
Pro smés nejsou tidaje k dispozici, pro latky obsazené ve smési jsou udaje uvedeny v tabulce
12.4 Mobilita v piudé
Smés je nizko viskozni kapalina, hrozi tedy rozptyleni na velkou vzdalenost v pfipad€ uniku do zivotniho prostiedi a ohrozeni podzemnich vod.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nespliyje kritéria pro latky perzistentni, bioakumulativni a toxické (latek PBT) nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (lat-
ky vPvB) — viz oddil 2.
12.6 Jiné nepiiznivé ucinky
Tekavé organické latky obsaZené ve smési maji potencial poskozovat ozéonovou vrstvu a potencial fotochemické tvorby ozénu (Potential to Create
Ozone Photochemically - PCOP > 0,5). Smés zne¢istuje vodu, tiida nebezpecnosti pro vodu (Water Hazard Class) 2  zne€i$t'ujici (vlastni hod-
noceni natérové hmoty)

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Informace o zaiazeni podle katalogu odpadi
Uvedené udaje jsou pouze orienta¢ni, pivodce odpadu musi postupovat podle konkrétni situace pti pouzivani natérovych hmot.

podle vyhlasky — | Katalogové | Nazev odpadu ADR/RID odpadu
Katalog odpadi | ¢islo odpadu
080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpetné latky UN 1263, 3, 11
08 01 13* Kaly z barev nebo z lakti obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky UN 1263, 3, 11
2001 27* Barvy, tiskatské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpe¢né latky UN 1263, 3, 11
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé neklasifikovan
Ptiloha ¢. 5 k Slozka, ktera podle tohoto zakona ¢ini C41 | organicka rozpoustédla, s vyjimkou halogenovanych rozpoustédel
zakonu o odpa- | odpad nebezpecnym
dech Kdd basilejské tmluvy Y12 | odpad z vyroby, ptipravy a pouziti inkoustt, barviv, pigmentt, barev, lakli a natéri

13.2 Metody odstrafovani piipravku a kontaminovaného obalu:
Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadi. Obaly se zbytkem vyrobku odkladejte na misté uréeném obci
k odkladani nebezpeénych odpadi nebo piedejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady.

13.3 Pravni piedpisy o odpadech
Pfi likvidaci zbytkd natérovych hmot, fedidel a jejich odpadii je nutno postupovat v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni provadécich pred-
pist (vyhlasky - Katalog odpadii, vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady). Zbytky nasich natérovych hmot je mozno likvidovat v souladu
se znénim jmenovanych piedpist.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Specialni preventivni opatieni — Pokyny pro ptipad nehody jsou nutné.
14.2 Prepravni klasifikace nebezpecnych véci pro jednotlivé druhy pieprav
Pozemni pieprava ADR/RID:

Identifikaéni €islo 30 Ttida nebezpecnosti: 3 | Pojmenovani a BARVA
nebezpednosti: popis:
Cislo UN: 1263 | Bezpecnostni znacka: 3 | Obalova skupina: i ‘ Klasifikacni kod: ‘ F1
Vnitrozemska vodni pieprava ADN/ADNR :
Identifikaéni ¢islo 30 Trida nebezpecénosti: 3 | Pojmenovani a BARVA
nebezpecnosti: popis:
Cislo UN: 1263 | Bezpecnostni znacka: 3 | Obalova skupina: i ’ Klasifikacni kod: ‘ F1
Letecka pireprava ICAO/IATA:
Identifikaéni ¢islo 30 Trida nebezpecénosti: 3 | Pojmenovani a popis: PAINT
nebezpecnosti:
Cislo UN: 1263 | Strana (Page): Obalové skupina: ‘ 1 | PAX ‘ 309 ‘ CAO ‘ 310
Pi'eprava po moii IMDG :
Identifikacni ¢islo 30 Ttida nebezpecnosti: 3 | Pojmenovani a PAINT Latka znecist'ujici
nebezpecnosti: popis: mofte:
Cislo UN: 1263 | Strana (Page): Obalové skupina: i ’ EMS ‘ 309 ‘ MFAG ’ 310 ne

14.3 DalSi pouzitelné udaje
V mnozstvi do 1000 litrG neni pfedmétem ADR podle ¢lanku 1.1.3.6. Pro vynéti z platnosti podle kapitoly 3.4 plati LQ7 (5 litr1), brutto hmotnost
skupinového obalu nejvyse 30 kg, brutto hmotnost podlozek a folii nesmi piekrodit 20 kg.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

Nouzovy telefon  +420 224919293 /224 915402  Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 Datum tisku 16.4.2012



BEZPECNOSTNI LIST

(podle prilohy 2 narizeni 1907/2006/ES ve znéni prilohy Il narizeni 453/2010 ES)

COLORLAK S 1024 LUSONOL EXTRA

Datum vydani  10. unora 2012 Datum revize Cislo revize 0 Strana 8 (celkem 9)

Na zadnou z latek obsazenych ve smési se nevztahuji nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 2037/2000 ze dne 29. ¢ervna 2000 o latkach,
které poskozuji ozonovou vrstvu (2), natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentnich organickych
znec€istujicich latkach a o zméné smérnice 79/117/EHS (3) nebo nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 689/2008 ze dne 17. ¢ervna 2008 o
vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek

15.3 Nafrizeni tykajici se bezpe¢nosti zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési
Pravni piedpisy tkajici se ochrany osob: Zakonik prace, zakon o vetejném zdravi, nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi za-
méstnancu pii praci, vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich tes-
th a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatelll pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb (nékteré udaje tykajici se limitd jsou uvedeny v oddile 6, 7 a 8. Latky spliujici
kritéria hotlavosti uvedena ve smérnici 67/548/EHS a klasifikované jako hotlavé, vysoce hoflavé nebo extrémné hotlavé (polozka 40) bez ohledu na
to, zda jsou uvedeny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 piiloze VI ¢asti 3 se nesmi se pouzivat latky nebo jako smési v aerosolovych rozprasovacich, pokud
jsou tyto aerosolové rozpraSovace urleny pro prodej Siroké vefejnosti pro nasledujici zabavné a ozdobné cely (kovové tipytky uréené hlavné k ozdo-
b&, umély snih a ledové kvéty, zertovné polstaiky, kiehké aerosolové $niry, imitace vykalu, trubky pro vecirky, ozdobné vlocky a pény, umélé pavu-
¢iny, zapachové bombicky. Aniz je dotéeno uplatiiovani ostatnich predpisti Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani nebezpecnych latek, musi
byt na obalu vyse uvedenych aerosolovych rozprasovaci viditelng, gitelné a neodstranitelné oznaceni ,,Pouze pro profesionalni uzivatele*. Odchylné
od toho se vSak odstavce 1 a 2 nevztahuji na aerosolové rozprasovace uvedené v ¢lanku 8 odst. 1a smérnice Rady 75/324/EHS. Aerosolové rozpraso-
vaCe zminéné v odstavcich 1 a 2 nesmi byt uvedeny na trh, pokud nespliuji uvedené pozadavky.
Pravni ptedpisy tkajici se ochrany Zivotniho prostiedi: Zakon o ochrané ovzdusi, zakon o odpadech, vodni zakon, zakon o obalech, zakon o che-
mickych latkach a ptipravcich, zakon o prevenci zavaznych havarii. Z hlediska prevence zavaznych havarii je smés zahrnuty jako toxicka pro vodni
prostiedi - skupina 9ii s limitem 200 tun pro skupinu A a 500 tun pro skupinu B. Limity pro zdvaznou havarii jsou uvedeny v oddile 6.

15.4 Posouzeni chemické bezpecénosti
V soucasné dobé nejsou k dispozici idaje z posouzeni chemické bezpetnosti pro latky obsazené ve smési.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

16.1 Upozornéni
Udaje v bezpe¢nostnim listu vyrobku jsou data odpovidajici soutasnym technickym znalostem. Vyrobek smi byt pouzit pouze zptisobem uvede-
nym v technické dokumentaci vyrobku. Bezpecnostni list je sestaven na zakladé prilohy Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky. Klasifikace je
provedena konvenéni vypoctovou metodou podle piilohy €. 2 vyhlasky ¢. 402/2011Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznaovani nebezpeénych chemickych smési a piiloh natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, Bezpe¢nostni list je dokumentem systému fizeni jakosti a environmentu pod oznacenim O5/P2-
2/F6. Diivodem nového vystaveni bezpeénostniho listu je zména pravnich pfedpisi, doplnéni tdajii o chemickych latkach a fuze spoleénosti.

16.2 Pokyny pro $koleni
Pracovnici, ktefi ptichazeji do styku s nebezpe¢nymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu seznameni s u¢inky téchto latek, se zpl-
soby, jak s nimi zachézet, s ochrannymi opatienimi, se zdsadami prvni pomoci, s potiebnymi asanaénimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch
a havarii. Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzickd osoba, ktera naklada s timto chemickym ptipravkem, musi byt prokazatelné proskolena
z bezpecnostnich pravidel a udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.

16.3 Pouzivana legislativa
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ziizeni Evrop-
ské agentury pro chemické latky, Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaGovani a baleni latek a smési, o
zmeéne a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006, vyhlaska ¢. 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznaovani nebezpeénych chemickych smési, vyhlaska ¢. 234/2004 Sb. o mozném
pouziti alternativniho nebo jiného odlisného nazvu nebezpecné chemické latky v oznaceni nebezpecného chemického piipravku a udélovani vy-
jimek na baleni a oznaCovani nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravki, vyhlaska ¢. 221/2004 Sb., kterou se stanovi seznamy ne-
bezpeénych chemickych latek a nebezpeénych chemickych piipravki, jejichz uvadéni na trh je zakazano nebo jejichz uvadéni na trh, do ob&hu
nebo pouzivani je omezeno, vyhlaska ¢. 222/2004 Sb., kterou se u chemickych latek a chemickych ptipravka stanovi zakladni metody pro zkou-
Seni fyzikalné-chemickych vlastnosti, vybusnych vlastnosti a vlastnosti nebezpecnych pro zivotni prostredi, zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
vyhlaska €. 381/2001 Sb., Katalog odpadt, vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, zakon ¢&. 258/2000 Sb. o vefejném
zdravi, natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi pod-
minky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel biologickych expozicnich testli a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biolo-
gickymi Ciniteli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelti pro vnitini pro-
stfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, zakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, vyhlaska ¢. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity
a dalsi podminky provozovani ostatnich stacionarnich zdrojii zne¢istovani ovzdusi emitujicich t€kavé organické latky z procesu aplikujicich or-
ganicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu, vyhlaska ¢. 356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam znecist'ujicich latek, obecné emis-
ni limity, zptsob piedavani zprav a informaci, zjistovani mnozstvi vypousténych znecist'ujicich latek, tmavosti koufe, ptipustné miry obtéZovani
zapachem a intenzity pachtl, podminky autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdrojui znecistovani ovzdusi a podminky jejich
uplatiiovéni, zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska ¢. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakladani s obaly, zdkon ¢ 59/2006 Sb. o prevenci za-
vaznych havarii, vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, sdéleni
¢.17/2011 Sb.m.s. (ADR), sdéleni ¢.19/2011 Sb.m.s. (RID), ¢eské statni normy

16.4 Pouzivané zdroje dat
Marhold: Piehled primyslové toxikologie, ChemDAT MERCK, bezpecnostni listy dodavatelii surovin pro vyrobu natérovych hmot, Seznam EI-
NECS/ELINCS ECB ESIS(Evropska chemicka kancelai — Evropsky informacéni systém o latkach), Seznam NLP, Prakticka ptirucka pro nakla-
dani s chemickymi latkami a pfipravky véetné nebezpecnych, podnikova dokumentace k vyrobkiim, databaze TOXNET (Toxicology Data Ne-
twork : HSDB -Hazardous Substances Data Bank), ECB (Evropska chemicka kancelat) - UCLID SDS, Evropska chemicka agentura (ECHA)

16.5 Vystrazné symboly a R — véty pouzité v oddile 3
Karc.kat. 3 — Karcinogenni, kategorie 3; N — Nebezpeény pro Zivotni prostiedi; Xi — Drazdivy; Xn — Zdravi skodlivy
R 10 — Hotlavy; R 20/21 — Zdravi $kodlivy pfi vdechovani a pfi styku s kizi; R 21 — Zdravi skodlivy pti styku s kuzi; R 38 - Drazdi kuzi; R 40 —
Podezieni na karcinogenni t¢inky; R 41 — Nebezpedi vazného poskozeni oéi; R 43 — Mize zpisobit senzibilizaci pti styku s kazi; R 51/53 — To-
xicky pro vodni organismy, mtize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostedi; R 65 — Zdravi skodlivy: pfi poziti mize zptisobit
poskozeni plic; R 67 — Vdechovani par mtize zpiusobit ospalost a zavratg.

16.6 Tridy nebezpecnosti, kategorie a H/ EUH — véty pouZité v oddile 3
Flam.Lig. 3 - Hoflavé kapaliny, kategorie 3; Acute Tox. 4* - Akutni toxicita, Kategorie 4*; Skin.lrrit. 2 - Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie
2; Eye Dam 1 - Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1; Skin Sens. 1 - Senzibilizaci dychacich organt nebo kiize, senzibilizace kize
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kategorie 1; Carc. 2 - Karcinogenita, kategorie 2; STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3;
Asp.Tox. 1 - Toxicita pfi vdechnuti, kategorie 1; Aquatic Chronic 2 - Nebezpedi pro vodni prostfedi — chronicka, kategorie 2

H226 - Hotlava kapalina a pary.; H304 - Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zptsobit smrt.; H312 - Zdravi $kodlivy pfi styku s kizi.;
H315 - Drazdi kazi.; H317 - Muze vyvolat alergickou kozni reakci.; H318 - Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.; H332 - Zdravi skodlivy pti vde-
chovani.; H336 - Mtize zpisobit ospalost nebo zavraté.; H351 - Podezfeni na vyvolani rakoviny.; H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlou-

hodobymi uginky.
16.7 Zpracovatel klasifikace a bezpe¢nostniho listu Ing. Alena Hradilova, tel. 572527452, e-mail: hradilova@colorlak.cz
16.8 Kontaktni osoby Ing. Dana MareSova, tel. 572527476, e-mail: maresova@colorlak.cz
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