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synteticka antikorozni zakladni barva
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SloZeni: Disperze anorganickych pigmentt a plnidel v roztoku modifikované alkydovych pryskyfic v
organickych rozpoustédlech s prisadou susidla.

Barevné odstiny: Dle platné cenikové nabidky v nenormalizovanych odstinech i v rychleschnoucich
variantach. Odstiny neobsahuji slou¢eniny olova ani chromu.

PouZiti: Barva S 2000 SYNOREX PRIMER je zakladni barva s vysokou antikorozni ochranou na
kovové predméty pro venkovni i vnitfni pouziti. Je vhodna pod syntetické a epoxidové
natérové hmoty (nejméné po 24 hod) nebo nitrocelulézové natérové hmoty (nanos po 10
dnech po vyzrani barvy), napt. k povrchové upraveé odlitki, kovovych konstrukci apod.

V odstinu 0100 je vhodna pro zakladni Gpravu dreva a lze ji brousit.
Odstiny P110 a P840 jsou specidlné upravené primyslové rychleschnouct varianty.

NanaSeni: Stiikanim, $tétcem, valeCkem, piipadné macenim pii teploté 15-25 °C na suchy, disty,
odmastény a rzi zbaveny povrch.
Redidlo: Pro stiikani S 6001, pro stétec, valeCek a maceni slouzi S 6006.

Piiprava NH pred nanaSenim: Obal oteviete tésne pred pouzitim a obsah dikladné rozmichejte tak,
aby na dn¢ neziistala Zadna usazenina. Nemichejte piiliS rychle, aby se do barvy nevmichalo
zbytecné mnoho vzduchu. Po otevieni originalnich obalti nutno obsah spotiebovat co nejdiive.
Nepouzitou barvu udrzujte v tésnicim obalu s co nejmensi vrstvou vzduchu nad hladinou.

Doporucené podminky pro aplikaci:

o preduprava podkladu - podklad musi byt suchy, €isty, zbaveny piipadnych mastnost a zbytku
rzi, oCiSténi min. mechanicky na St. 3, optimalni antikorozni vlastnosti jsou dosazeny pti
otryskani na Sa 2,5.
optimalni teplota prostiedi a povrchu je 15-25 °C a musi byt min. 3 °C nad rosnym bodem
minimélni teplota je obecné 5 °C
maximalni relativni vihkost vzduchu je 75%
pro fedéni barvy aplikované stiikanim, v letnich mésicich, je doporucovano fedidlo S 6005
(zajist'uje lepsi rozliv, omezeni ,,praseni nastiiku*), v zimnim obdobi fedidlo S 6001 (rychlejsi
zasychani, omezeni stekani)

e pro maceni je potieba S 2000 /konzistenci/ nastavit vZzdy podle realnych podminek

e v piipadé potreby lze jednotlivé vrstvy S 2000 lze prestiikat tzv. ,,mokry do mokrého® po cca

10-60 minutach pti DFT 40 um
e natérova hmota se nanasi kiizovym nastfikem nebo v rovnobéznych pasech, aby bylo

dosazeno vysledné rovnomeérné vrstvy

e problematicka mista (rohy, hrany, svary, spoje...) se oSetii natérem nejdiive. Teprve po

zavadnuti tohoto natéru se provadi natér celé oSetfované plochy (vCetné jiz natfenych

problematickych mist)

e jestlize se nejednd o aplikaci stiikanim ,,mokry do mokrého* doporucujeme dal$i vrstvu

aplikovat po 24 hodinach (min. 16 hodin)

e prestiikatelnost vrchnimi barvami: syntetické - min. 24 hodin

rychlost zasychani se méni v zavislosti na klimatickych podminkach a tloust’ce vrstvy natéru
e kone¢nych vlastnosti dosahne natér po uplném vyzrani, coz predstavuje cca az 3 dny
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podminky aplikace:
vysokotlakym stiikanim

S 2000

doporucena vytokova doba poharkem O 4 mm 50-100s
tlak na trysce 150 - 300 bard
pridavek fedidla S 6001 0-20%
obvykla vrstva jednoho nasttiku DFT 50 - 100 um
nizkotlakym stiikanim
doporucena vytokova doba poharkem O 4 mm 20-30s
tlak vzduchu 2,5 - 4 bari
pridavek fedidla S 6001 10-30%
obvykla vrstva jednoho nasttiku DFT 40 - 80 um
natér Stétcem
doporucena vytokova doba poharkem O 4 mm 80-130s
pridavek fedidla S 6006 0-10%
obvykla vrstva jednoho nasttiku DFT 30 - 50 um
natér valeCkem
doporucena vytokova doba poharkem O 4 mm 50-90s
ptidavek fedidla S 6006 10-20%
obvykla vrstva jednoho nasttiku DFT 30 - 50 um

Vzdy se pfi aplikaci stfikanim jednd o vzijemnou kombinaci né€kolika faktord /volba stiikaciho
zafizeni, pracovni tlak, velikost a typ pouzité trysky, teplota pfi aplikaci a samoziejme i konzistence
pouzité natérové hmoty apod./. K témto faktoriim je potieba ptistupovat podle realnych podminek a
podle toho volit vysledné optimalni nastaveni aplika¢niho zatizeni. V ptipadé dalSich informaci nebo u
jinych zpuisobt aplikace je nutno fesit konzultaci s vyrobcem.

Piiklad natérového postupu:
* Natér kovovych konstrukci
i} 1x SYNOREX PRIMER S 2000, schnuti 24 hodiny
2. 1-2x UNIVERZAL SU 2013 nebo napt. RADIATOR S 2117 v intervalu 24-36 hodin
Kvalitu natérovych systémtl vyrobce garantuje za predpokladu, Ze budou pouzity uvedené
natérové hmoty a postupovano podle predepsanych aplikaénich postupt.

Vlastnosti natérové hmoty:

Vytokova doba poharkem O 4 mm 120-200s
Obsah netékavych slozek nejméne 67 % hm.
VOC (=obsah tékavych organickych latek) 302 g/kg
Obsah tekavého organického uhliku 240 g/kg
Hustota 1,30-1,50 g/cm®
Zasychani Odstiny P110, P840 Ostatni odstiny
stupen 1 nejvice 45 minut -
stuperi 2 nejvice 90 minut nejvice 4 hodiny
stupeni 5 nejvice 4 hodiny nejvice 24 hodiny
Vlastnosti zaschlého filmu: (po 48 hod od zhotoveni ndtéru)
Kryvost odstin 0840 stupeni 1
odstin 0100, 0110 stupeti 2
Odolnost hloubenim (Erichsen) nejméné 4 mm
Ptilnavost mrizkou stupent 1
Lesk stupeni 4 - 5

Teoreticka vydatnost: 8,9-9,2 m® v jedné vrstvé pii tloust'ce zaschlé vrstvy 40 um z 1 kg barvy, resp.
12,8-13,3 m? z 1 litru barvy dle odstinu.
Baleni: Dle aktualni nabidky
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S 2000

Skladovatelnost: Pfi teplotach 5-25 °C po dobu trvani zaruéni doby uvedené na obale natérové
hmoty.

Pozarné technické charakteristiky: Hoflava kapalina II. tfidy nebezpecCnosti, teplotni tiida T2. S
vodou se nemisi, vhodné hasivo je péna (odolna alkoholu), CO,, postiikova mlha nebo prasek.

Teplota vzniceni 450 °C
Bod vzplanuti 28 °C
Bod hoteni 105 °C
Spalné teplo 13,35 MJ / kg
Vyhtevnost 12,66 MJ / kg

ADR/RID 3,F1, UN 1263, Barva

Upozornéni z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri praci, R a S véty: S 2000 obsahuje
organicka rozpoustédla (benzin, xylen, Braxyl), ktera v piimém styku drazdi kuzi, o¢i a
sliznice. Nebezpecné vypary! Maji pii vySsich koncentracich narkotické ucinky, drazdi oci a
dychaci cesty. Pfi dlouhodobém a opakovaném styku s organismem muze barva vyvolat u
vnimavych osob alergické reakce. Chraiite pokozku a o¢i pred potfisnénim. Pouzijte vhodné
osobni ochranné pracovni prostfedky. Chrante pied détmi. Zajistéte ucinné vétrani pracoviste.
Na pracovisti nejezte, nepijte, nekuite a nepouZzivejte otevieny ohen. Nebezpeci pozaru a
vybuchu pfi styku s otevienym ohném. Dodrzujte zakladni hygienicka pravidla.

Xn

Klasifikace - Xn .
R véty - 10-20/21-38-43-52/53 x
S véty - pro verejnost - 2-23-24/25-29-46-51-57 e

pro prumysl - 23-24/25-38-61
Podrobnosti jsou uvedeny v bezpeénostnim listu a podnikové normé tohoto vyrobku.

Ekotoxikologické vlastnosti: Barva smi byt pouzita na plochy ptichdzejici do nepfimého styku s
poZivatinami, krmivy, pitnou vodou. Byla testovana ve Statnim zdravotnim Ustavu Praha a
vyhovuje z hlediska Gniku Skodlivin v interiéru.

Likvidace odpadii: Pii likvidaci zbytk natérovych hmot, fedidel a jejich odpadi je nutno postupovat
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 O odpadech, ve znéni provadécich predpisu (vyhlasky
MZP ¢&. 381/2001 Sb. Katalog odpadi, vyhlasky MZP &. 383/2001 O podrobnostech nakladani
s odpady). Zbytky naSich natérovych hmot je mozno likvidovat v souladu se znénim
jmenovanych ptedpisi. Nase doporuleni: Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na
sbérné misto obalovych odpadd. Obaly se zbytkem vyrobku odkladejte na misté uréeném obci
k odkladani  nebezpe¢nych odpadi, nebo predejte osobé opravnéné k nakladani
S nebezpecnymi odpady.

* Nézev odpadu ADR/RID
08 01 11 Odpadni barvy a latky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky 3 F1 1263
08 01 13 Kaly z barev nebo z lakti obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpedné latky 3 F1 1263
20 01 27 Barvy, tiskai'ské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky 3 F11263

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé neklasifikovan
* Katalogové cislo odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.

» UZivatel nese odpovédnost za spravné pouZiti ndatérovych hmot, piipadné za skladbu a sprdavnou aplikaci ndatérového
systému, tj. vzdy musi zvéZit vSechny okolnosti - podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit korneénou kvalitu
povrchové Upravy.

Reklamaci barevnych odstinit uzndvame pouze za podminek piedem zhotoveného zkuSebniho ndtéru dle zdavazného
technologického postupu na malé ploSe, ktery byl postoupen k reklamaci. Na p¥ipadné reklamace uplatiiované po
spoti‘ebovdni vyrobku nebude brdn zietel. Vyrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje pravo na zménu udajii v technickych a
propagacnich materidlech bez predchazejiciho upozornéni. “

» Technickd doporuceni v tomto katalogovém listé uvedend jsou vyddivina na zdakladé naSich zkuSenosti a nejlepSich védomosti o
soucasném stavu ve védé a praxi, nejsou zdvaznd a nezakladaji Zddné vedlejsi povinnosti mimo kupni smlouvy.“
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